<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Wood</td>
<td>Wood</td>
<td>Wood</td>
<td>Scheitholz</td>
<td>Scheitholz</td>
<td>Scheitholz</td>
<td>Scheitholz</td>
<td>Scheitholz</td>
<td>Scheitholz</td>
<td>Scheitholz</td>
<td>Scheitholz</td>
<td>Scheitholz</td>
<td>Scheitholz</td>
</tr>
<tr>
<td>Fire safety</td>
<td>(Initiation, risk to adjacent elements)</td>
<td>Brandssicherheit</td>
<td>(Brandgefahr der angrenzenden Bauteile)</td>
<td></td>
<td>p</td>
<td>p</td>
<td>p</td>
<td>p</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- safety distances to combustible materials</td>
<td>- Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien (mm)</td>
<td>&gt;3.1.3.</td>
<td>&gt;3.1.3.</td>
<td>&gt;3.1.3.</td>
<td>&gt;3.1.4.</td>
<td>&gt;3.1.4.</td>
<td>&gt;3.1.4.</td>
<td>&gt;3.1.4.</td>
<td>&gt;3.1.4.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Surface temperature</td>
<td>Oberflächentemperatur</td>
<td>p</td>
<td>p</td>
<td>p</td>
<td>p</td>
<td>p</td>
<td>p</td>
<td>p</td>
<td>p</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Release of dangerous substances</td>
<td>Abgabe gefährliche Stoffe</td>
<td>NPD</td>
<td>NPD</td>
<td>NPD</td>
<td>NPD</td>
<td>NPD</td>
<td>NPD</td>
<td>NPD</td>
<td>NPD</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Cleanability</td>
<td>Reinigungsmöglichkeit</td>
<td>p</td>
<td>p</td>
<td>p</td>
<td>p</td>
<td>p</td>
<td>p</td>
<td>p</td>
<td>p</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Flue gas temperature*</td>
<td>Abgastemperatur*</td>
<td>273°C</td>
<td>280°C</td>
<td>282°C</td>
<td>280°C</td>
<td>280°C</td>
<td>280°C</td>
<td>280°C</td>
<td>280°C</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Mechanical resistance</td>
<td>Mechanische Beständigkeit</td>
<td>p</td>
<td>p</td>
<td>p</td>
<td>p</td>
<td>p</td>
<td>p</td>
<td>p</td>
<td>p</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sauna room heating output</td>
<td>Thermische Leistung</td>
<td>12.8 kW</td>
<td>14.3 kW</td>
<td>13.2 kW</td>
<td>14.3 kW</td>
<td>14.3 kW</td>
<td>14.3 kW</td>
<td>14.3 kW</td>
<td>14.3 kW</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- carbon monoxide emission at 13 % O₂</td>
<td>- CO-emission 13 % O₂</td>
<td>1405 mg/m³</td>
<td>1144 mg/m³</td>
<td>1767 mg/m³</td>
<td>1144 mg/m³</td>
<td>1144 mg/m³</td>
<td>1144 mg/m³</td>
<td>1144 mg/m³</td>
<td>1144 mg/m³</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- carbon monoxide emission (%) at 13 % O₂</td>
<td>- CO-emission (%) 13 % O₂</td>
<td>0.112 %</td>
<td>0.092 %</td>
<td>0.142 %</td>
<td>0.092 %</td>
<td>0.142 %</td>
<td>0.092 %</td>
<td>0.142 %</td>
<td>0.092 %</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- dust emission at 13 % O₂</td>
<td>- Staub 13 % O₂</td>
<td>30 mg/m³</td>
<td>27 mg/m³</td>
<td>66 mg/m³</td>
<td>27 mg/m³</td>
<td>66 mg/m³</td>
<td>27 mg/m³</td>
<td>66 mg/m³</td>
<td>27 mg/m³</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- total efficiency</td>
<td>- Wirkungsgrad</td>
<td>p (74,4 %)</td>
<td>p (74,3 %)</td>
<td>p (76 %)</td>
<td>p (74,3 %)</td>
<td>p (74,3 %)</td>
<td>p (74,3 %)</td>
<td>p (74,3 %)</td>
<td>p (74,3 %)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- flue draught*</td>
<td>- Förderdruck*</td>
<td>12 Pa</td>
<td>12 Pa</td>
<td>12 Pa</td>
<td>12 Pa</td>
<td>12 Pa</td>
<td>12 Pa</td>
<td>12 Pa</td>
<td>12 Pa</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- refuelling loads</td>
<td>- Brennstoffaufgabemenge</td>
<td>2.7 kg</td>
<td>2.9 kg</td>
<td>2.7 kg</td>
<td>2.9 kg</td>
<td>2.7 kg</td>
<td>2.9 kg</td>
<td>2.7 kg</td>
<td>2.9 kg</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Durability</td>
<td>Dauerhaftigkeit</td>
<td>p</td>
<td>p</td>
<td>p</td>
<td>p</td>
<td>p</td>
<td>p</td>
<td>p</td>
<td>p</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Flue gas mass flow*</td>
<td>Rauchgasmassenstrom*</td>
<td>15.1 g/s</td>
<td>16.7 g/s</td>
<td>13.4 g/s</td>
<td>16.7 g/s</td>
<td>13.4 g/s</td>
<td>16.7 g/s</td>
<td>13.4 g/s</td>
<td>16.7 g/s</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

* Stove door closed/ Tür geschlossen
p Pass/Erfüllt
NPD No performance determined/Keine Leistung bestimmt